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norme française 


NF DTU 51.2 P1-2 


Mai 2009 
P 63-202-1-2 


Parquets 


Pose des parquets à coller 
Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM) 


Æ Parquet — Parquet to be glued — Part 1-2 : General criteria for selection 
of materials 


ES] Parkett — Geklebtes Parkett — Teil 1-2 : Allgemeine Kriterien für die 
Materialauswahl 


Statut 
Norme française homologuée par décision du Directeur Général d'AFNOR le 8 
avril 2009 pour prendre effet le 8 mai 2009. 
Avec la Partie 1-1 (Cahier des clauses techniques) de la norme homologuée NF 
DTU 51.2, remplace la norme homologuée NF P 63-202-1, d'août 1995. 


Correspondance 


À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux 
européens ou internationaux traitant du même sujet. 


Analyse 
Le présent document fixe les critères généraux de choix des matériaux utilisés 
pour la réalisation des parquets collés répondant au domaine d'application de la 
norme NF P 63-202-1-1. 


Descripteurs 
Thésaurus International Technique : bâtiment, parquet, parquet-mosaïque, 
panneau de parquet, matériau, colle, pose, support, humidité, finition, tolérance 
de dimension. 


Modifications 


Par rapport au document remplacé, le texte fait référence aux nouvelles Normes 
européennes et a été adapté en fonction de leur contenu. 
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Avant-propos général à tous les DTU 

Objet et portée des DTU 

Un DTU constitue un cahier des clauses techniques types applicables contractuellement à des marchés de travaux 
de bâtiment. 

Le marché de travaux doit, en fonction des particularités de chaque projet, définir dans ses documents particuliers, 
l'ensemble des dispositions nécessaires qui ne sont pas définies dans les DTU ou celles que les contractants 
estiment pertinent d'inclure en complément ou en dérogation de ce qui est spécifié dans les DTU. 

En particulier, les DTU ne sont généralement pas en mesure de proposer des dispositions techniques pour la 
réalisation de travaux sur des bâtiments construits avec des techniques anciennes. L'établissement des clauses 
techniques pour les marchés de ce type relève d'une réflexion des acteurs responsables de la conception et de 
l'exécution des ouvrages, basée, lorsque cela s'avère pertinent, sur le contenu des DTU, mais aussi sur l'ensemble 
des connaissances acquises par la pratique de ces techniques anciennes. 

Les DTU se réfèrent, pour la réalisation des travaux, à des produits ou procédés de construction, dont l'aptitude à 
satisfaire aux dispositions techniques des DTU est reconnue par l'expérience. 

Lorsque le présent document se réfère à cet effet à un Avis Technique ou à un Document Technique d'Application, 
ou à une certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au maître d'ouvrage des produits qui 
bénéficient de modes de preuve en vigueur dans d'autres Etats Membres de l'Espace économique européen, qu'il 
estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités par des organismes signataires des accords 
dits « E. A. », ou à défaut fournissant la preuve de leur conformité à la norme EN 45011. Le titulaire du marché 
devra alors apporter au maître d'ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires à l'appréciation de 
l'équivalence. 

L'acceptation par le maître d'ouvrage d'une telle équivalence suppose que tous les documents justificatifs de cette 
équivalence lui soit présentés au moins un mois avant tout acte constituant un début d'approvisionnement. 

Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser l'équivalence du 
produit proposé. 

Tout produit ou procédé livré sur le chantier, pour lequel l'équivalence n'aurait pas été acceptée par le maître 
d'ouvrage, est réputé en contradiction avec les clauses du marché et devra être immédiatement retiré, sans 
préjudice des frais directs ou indirects de retards ou d'arrêt de chantier. 
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Avant-propos particulier 


Conformément à l'avant-propos général à tous les DTU, les colles visées par ce CGM sont celles dont l'aptitude à 
satisfaire aux dispositions techniques du DTU est reconnue par l'expertise. Les colles ayant pour seule preuve 
d'aptitude à l'emploi, la conformité à la norme NF EN 14293, indépendamment de tous liens avec une essence de 
bois ou section de lame de parquet, sans réponse aux spécifications complémentaires données à l'Article 4 du 
présent document, ne sont pas d'usage courant en France. 

Le manque d'expérience concernant le comportement des ouvrages réalisés avec ces colles ne permet pas 
actuellement de définir des dispositions techniques de mise en oeuvre de ce DTU. 
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Introduction 


Le present document s'inscrit dans une sĉrie de normes/DTU traitant de la mise en oeuvre des parquets, qui sont 
les suivants : 


DTU 51.1 « Pose des parquets à clouer » 
DTU 51.2 « Pose des Parquets à coller » 
DTU 51.11 « Pose flottante des parquets contrecollés et revêtements de sol à placage bois » 
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1 Domaine d'application 
Le présent document a pour objet de fixer les critères généraux de choix des matériaux utilisés pour la réalisation 
des parquets collés dans le domaine d'application de la norme NF P 63-202-1-1 : Parquets — Pose des parquets à 


coller — Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques. 
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2 References normatives 


Les documents de reference suivants sont indispensables pour l'application du present document. Pour les 
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document 
de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

NF EN 14342:2005, 

Planchers et parquets en bois — Caractéristiques, évaluation de conformité et marquage (indice de classement : B 
53-668). 

NF EN 13226:2003 , 

Planchers en bois — Elément de parquet massif avec rainures et/ou languettes (indice de classement : B 53-655). 
NF EN 13227:2003 , 

Planchers en bois — Produits de lamparquet massif (indice de classement : B 53-660). 

NF EN 13228:2003 , 

Plancher en bois — Eléments de parquet en bois massif de recouvrement, blocs anglais compris, avec un système 
de guidage (indice de classement : B 53-661). 

NF EN 13488:2003 , 

Planchers et parquets en bois — Eléments de parquet mosaïque (indice de classement : B 53-556). 

NF EN 13489:2003 , 

Planchers et parquets en bois — Elément de parquet contrecollé (indice de classement : B 53-657). 

NF EN 14761, 

Planchers en bois — Parquets en bois massif — Lamelles verticales, sur chant et à coupe de pierre (indice de 
classement : B 53-662). 

NF EN 460, 

Durabilité naturelle du bois massif — Guide d'exigences de durabilité du bois pour son utilisation selon les classes 
de risque (indice de classement : B 50-104). 

NF EN 14293, 

Adhésifs pour le collage de parquet au sol — Méthodes d'essai et exigences minimales en matière de résistance au 
cisaillement et à la traction (indice de classement : T 76-134). 

NF EN 13813, 

Matériaux de chape et chapes — Matériaux de chapes — Propriétés et exigences (indice de classement : P 14-203). 
NF EN 1534, 

Détermination de la résistance au poinçonnement (Brinell) — Méthode d'essai (indice de classement : B 53-646). 
NF P 61-203, 

Partie commune au DTU 26.2 et au DTU 52.1 — Mise en oeuvre des sous-couches isolantes sous chape ou dalle 
flottantes et sous carrelage — Cahier des clauses techniques. 

NF B 57-055, 

Aggloméré composé pour sous-couche isolante de parquets à coller — Caractéristiques. 

NF P 63-202-1-1, 

Parquets — Pose des parquets a coller — Partie 1 : Cahier des clauses techniques. 

NF B 54-008, 

Parquets collés — Comportement en atmospheres climatiques — Methodes d'essais et specifications. 

NF P 63-203-1-2, 

Planchers en bois ou en panneaux à base de bois — Partie 1-2 : Critères de choix des matériaux (CGM) (DTU 51.3- 
1-2). 

NF EN 13501-1, 

Classement au feu des produits et éléments de construction — Partie 1 : Classement à partir des données d'essais 
de réaction au feu (indice de classement : P 92-800-1). 

NF EN ISO 717-2, 

Acoustique — Evaluation de l'isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction — Partie 2 : 
Protection contre le bruit de choc (indice de classement : S 31-032-2). 
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3 Produits en bois et à base de bois 


3.1 Protection contre les agents biologiques (insectes, champignons) 

La norme NF EN 460 donne des indications afin de déterminer la nécessité ou non d'une protection 
complémentaire. De manière générale les lames de parquets comportant des parties aubieuses ou constituées 
d'essences non durables, doivent être traitées contre les attaques d'insectes. En dérogation à cette exigence, les 
parquets à coller d'épaisseur < 8 mm et les parquets contrecollés dont la couche d'usure est < 8 mm, utilisés dans 
des pièces sèches, ne nécessitent pas de traitement de préservation même s'ils comportent de l'aubier. 


3.2 Panneaux et éléments de parquets 


3.2.1 Généralités 
L'ensemble des éléments de parquets doit être conforme à la norme NF EN 14342. 


NOTE 


Il est rappelé que les variations naturelles de couleur sont citées et admises dans les différentes classes des 
normes produits citées au paragraphe 3.2.2. 





L'essence de bois, le classement, le dessin et les principales dimensions sont définis par les Documents 
Particuliers du Marché. 


NOTE 


Les marques de qualité NF-Parquets et NF-Lambris et parquets en pin maritime apposées sur chaque 
emballage, permet d'attester des caractéristiques des parquets aux exigences du présent CGM. 





3.2.2 Parquets normalisés 
Les panneaux de parquet mosaïque doivent être fabriqués et classés conformément à la norme NF EN 13488. 
Les lames à parquet « Lamparquet » doivent être fabriquées et classées conformément à la norme NF EN 13227. 


Les lames à parquet en bois massif doivent être fabriquées conformément à la norme NF EN 13226 qui est 
applicable à toutes les essences. Les parquets contrecollés doivent être conformes aux prescriptions de la norme 
NF EN 13489. 


Les lames de parquet en bois massif de recouvrement, blocs anglais compris, avec un systeme guidage doivent 
être fabriquées conformément à la norme NF EN 13228. 


Les éléments de parquet massifs à chant plat doivent être fabriquées conformément à la norme NF EN 14761 ou 
NF EN 13228. 


Les éléments de parquet massifs à lamelles sur chant doivent être fabriquées conformément à la norme NF EN 
14761. 


Pour chaque type de parquet des classements autres que ceux normalisés (classements libres) sont possibles en 
respectant les paragraphes « Classe libre » de chaque norme correspondante. Un exemple de tableau énonçant 
les caractéristiques à définir pour chacun de ces classements est rappelé en Annexe B. 


3.2.3 Parquets non normalisés 
Les parquets en bois de bout doivent être conformes à l'Annexe C du présent document. 


3.2.4 Plinthes 
La durabilité des plinthes doit être au moins équivalente à celle du parquet. 


NOTE 


L'essence de bois, la forme et les dimensions des plinthes sont fixées par les Documents Particuliers du 
Marché. 





3.2.5 Panneaux à base de bois 


Les panneaux pouvant être utilisés pour réaliser les supports sont des panneaux contreplaqués, Lamibois, de 
particules, de lamelles minces, longues et orientées (OSB) ou de fibres conformes au 2.2 de la norme NF P 63- 
203-1.2 (DTU 51.3). 


3.3 Caractéristiques 


3.3.1 Réaction au feu 


Des niveaux conventionnels de réaction au feu sont donnés au paragraphe 5.1 de la norme NF EN 14342 et 
rappelés en Annexe A du présent document. 


Des essais peuvent être réalisés suivant la norme NF EN 13501-1 en vue d'obtenir un classement différent. 


3.3.2 Formaldéhyde 
La norme NF EN 14342 donne un classement conventionnel pour le bois massif sans traitement chimique, sans 
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colle, sans finition ou revêtement. Pour les autres parquets, l'évaluation doit se faire suivant l'Annexe B de la norme 
NF EN 14342. 


3.3.3 Pentachlorophénol 


La norme NF EN 14342 donne un classement conventionnel dans son paragraphe 5.3. Ce paragraphe donne 
également la (ou les) référence(s) de l'essai permettant d'évaluer les parquets nécessitant une évaluation. 


3.3.4 Glissance 
La norme NF EN 14342 donne la référence de la procédure de test dans son paragraphe 5.5. 


3.3.5 Conductivité thermique 


Des niveaux conventionnels de conductivité thermique sont donnés au 5.6 de la norme NF EN 14342 et rappelé en 
Annexe À . Ce paragraphe 5.6 donne également la méthode d'évaluation à appliquer pour déterminer une valeur. 


3.3.6 Autres caractéristiques 


D'autres caractéristiques peuvent être exigées en fonction de l'utilisation du parquet et des exigences imposées 
par les prescriptions en vigueur. 
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4 Colles 
Les colles servant a la fixation des parquets et des sous-couches qui peuvent leur ĉtre associĉes appartiennent a 
l'une des familles suivantes : 

e dispersions en phase aqueuse d'acétate de polyvinyle ; 

e solutions en phase solvant d'acétate de polyvinyle ; 

e polyurĉthanes ; 

e polymeres hybrides ; 

e époxy. 
Elles doivent ĉtre conformes a la norme NF EN 14293. 
L'aptitude de la colle à un emploi déterminé associé à un type de parquet est obtenue par un résultat satisfaisant à 
un essai sous caisson climatiseur effectué conformément à la norme NF B 54-008 : les essais sont réalisés sur le 
chêne ou sur l'Ipé. Les essais réalisés sur le chêne permettent de qualifier les colles pouvant être utilisées pour les 
essences indigènes ou exotiques dont le produit coefficient par module est inférieur ou égal à 225 (voir Annexe D ). 
Les essais réalisés sur l'Ipé permettent de qualifier les colles pouvant être utilisées pour les essences indigènes ou 
exotiques dont le produit coefficient par module est inférieur ou égal à 425 (voir Annexe D }). À essence identique, 
les essais réalisés sur les plus grandes sections sont valables pour les sections inférieures. La section maximale 
couverte par l'essai au caisson est celle ayant subi l'essai. Pour une essence identique utilisée en parquet 
contrecollé, la section maximale couverte ne doit pas avoir de largeur supérieure à 250 mm. 
Les colles du type dispersion en phase aqueuse d'acétate de polyvinyle ne conviennent pas au collage des 
parquets vernis en usine. 
Chaque emballage de colle comporte les indications fournies par le fabricant de colle concerné. 
La notice technique fournie par le fabricant précise sur quels supports, tels que définis dans la Partie 1-1, la colle 
peut être appliquée. Cette notice doit préciser : 


e Le temps ouvert comme indiqué en NF EN 14293 ; 
e La quantité à appliquer au mètre carré ; 


e La surface maximale à encoller en une seule fois en fonction des caractéristiques du support et de la 
température ambiante ; 


e La description de l'outil de dépose (par exemple : spatule crantée, pistolet pour dépose de cordons), 
e Les températures minimale et maximale de mise en oeuvre ; 
e Les détails de la mise en oeuvre en fonction de la porosite du support (voir 6.2.7.5 de la Partie 1-1). 


NOTE 1 


Le support béton de l'essai au caisson climatiseur effectué conformément à la norme NF B 54-008 a une 
porosité qui couvre la porosité « fermé » à « normalement poreux » définies en 6.2.7.5 de la Partie 1-1. 


NOTE 2 

Les colles validées selon la partie 1-2 sont appliquées dans les conditions fixées par l'Avis Technique ou un 
DTA ou par le rapport d'essais au comportement en chambres climatiques, selon NF B 54-008 , incluant la 
conformité à la norme européenne et la notice technique du fabricant de colle concerné. 





https://www.engcopilot.com/ 


http://reef.vinci-construction-france.net:9090/reef4/actions/documents/print.jsp?code... 26/12/2013 


Reef4 - CSTB Page 13 sur 22 


https://www.engcopilot.com/ 


5 Enduits de sol 


Les enduits de sol utilisables sous parquets collés relèvent de la norme NF EN 13813. 
NOTE 


Leur aptitude à l'emploi est précisé par la certification « CERTIFIE CSTB CERTIFIED Enduits de sol ». Le 
certificat précise les spécificités de mise en oeuvre notamment les supports admis et les primaires associés. 





Seuls répondent à l'usage prévu les enduits de sol au moins classés P, . Les enduits de lissage sont exclus. 


Les enduits de dressage de sols intérieurs apportent la planéité et éventuellement le niveau à des supports pour 
les rendre aptes à recevoir un parquet. 


Les enduits de sols intérieurs relèvent de l'Avis Technique ou du Document Technique d'Application, lequel précise 
les revêtements associés et les prescriptions d'emploi correspondantes par référence au cahier des prescriptions 
techniques (CPT) cahier du CSTB 3614. 


Les tolérances de planéité sont 5 mm sous la règle de 2 m et 1 mm sous le réglet de 20 cm. 
NOTE 
Un enduit de lissage est appliqué en épaisseur de 1 à 3 mm (non autorisé sous parquet collé) ; un enduit de 


ragréage auto lissant est appliqué en épaisseur de 3 à 10 mm et un enduit de dressage est applicable en 
épaisseur allant jusqu'à 20 mm au moins. 
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6 Sous-couches « resilientes » 


6.1 Généralités 


Pour l'ensemble de ces sous-couches l'aptitude à l'emploi est obtenue par la preuve, lorsqu'elles ont une fonction 
portante pour le parquet : 


e de leur tenue au collage par un essai au caisson climatiseur effectué conformément à la norme NF B 54-008 ; 


e d'une compressibilité : le désaffleurement maximal entre deux éléments voisins de parquet ne doit pas être 
supérieur à 2 mm lorsqu'une charge ponctuelle de 200 daN (donnée par l'annexe nationale de l'Eurocode 1 
(NF EN 1991-1-1 )) est appliquée sur l'un d'eux dans le cas d'éléments de parquet à chants plats. Cet essai 
n'est pas applicable aux sous-couches utilisées pour des parquets à rainure et languette ; 

e de leur niveau d'efficacité acoustique ALW (exprimé en dB), déterminée selon NF EN ISO 717-2 oŭ elle est 
associée à un type de colle et à un type de parquet déterminés lorsque la réglementation acoustique l'impose 
et/ou qu'une performance acoustique est revendiquée ; 


e de leur durabilité. 


NOTE 
Les sous couches validées selon la Partie 1-2 sont appliquées dans les conditions fixées par l'avis 


technique ou un DTA ou par le rapport d'essais au comportement en chambres climatiques, selon NF B 54- 
008 , incluant la conformité à la norme Européenne et la notice technique du fabricant concerné. 





La notice technique comprend au minimum, en plus des informations citées ci-dessus : le matériau constituant, 
l'épaisseur et la masse surfacique, le type de colle et le type de parquet à associer à la sous-couche. 


6.2 Liège 

Les sous-couches en liège aggloméré doivent être conformes à la norme NF EN 12103 en excluant les clauses 
concernant la flexibilité pour les sous couches non vendues en rouleau. 

Lorsqu'elles ne sont pas incorporées en usine, les sous-couches en liège doivent se présenter sous forme de 
plaques dont les dimensions sont au maximum de 1,00 m x 0,50 m. 


6.3 Autres matériaux 
D'autres matériaux peuvent servir à réaliser les sous couches en conformité avec le 6.1. 
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7 Produits de finition 


7.1 Liants de base 


Les liants de base sont des liants d'agglomération des poussières de ponçage destinés à lisser et reboucher la 
surface du bois. 


7.2 Teintes 
Produits non filmogènes destinés à la coloration du bois. 
Les teintes doivent être compatibles avec la finition appliquée ultérieurement. 


7.3 Fonds durs (bouche pores) 
Les fonds durs sont des produits appliqués en surface et destinés à limiter la pénétration des taches et favoriser 
l'accrochage des finitions ultérieures. 


7.4 Cires et encaustiques 


NOTE 
Les cires se présentent en bloc solide. 


Les encaustiques doivent contenir une proportion élevée de cire dure. 


7.5 Vernis 
Les vernis sont des produits spécifiquement développés pour l'application sur parquets. 


NOTE 
Les vernis peuvent être : 


e incolores ou pigmentes ; 
e maïs, satinés ou brillants. 





7.6 Peintures 
Les peintures sont des produits opaques spécifiquement développés pour l'application sur parquets. 
NOTE 
Les principales familles de peintures utilisées sont : 
e époxy ; 
e polyuréthane ; 
e acrylique. 





7.7 Huiles 


Si l'on utilise des huiles destinées aux parquets, ce sont des mélanges d'huiles ou d'huiles modifiées destinées à la 
protection de surface. 


NOTE 


Leur utilisation rend, la plupart du temps, impossible l'usage ultérieur d'un vernis. 
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Annexe A (informative) Rappel des valeurs conventionnelles pour les 
caracteristiques des parquets pour la reaction au feu et la conductivite thermique 
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Masse Epaisseur E 
„uaj is = volumique | hors tout Condition Classe 9) 
Produit `> Détail du produit moyenne” | minimale a des planchers 
(kg/m3) en mm 
Plancher Plancher massif en chêne hêtre : 680 
et parquet et hêtre avec revêtement . 8 Collé au support 6) Crs1 
en bois de surface chêne : 650 
Plancher massif en chêne, ju < 680 kecon sanslame 
“e hêtre ou épicéa avec revêtement | Chĉne : 650 20 d'air Crs1 
de surface = 
Epicea : 450 
Plancher en bois avec 
"> revêtement de surface 390 8 Sans lame d'air D-s1 
non cité ci-dessus 
E diis. 390 20 Avec = lame Dyst 
Parquet multicouches 
id à 650 
Parquet avec couche supérieure en chêne 2 6) 
$ ; : Raj (couche 10 Colle au support Ci=s1 
en bois d'au moins 5 mm d'épaisseur zi» 
2 supérieure) 
et un revêtement de surface 
G30 Avec ou sans lame 
i E (couche 142 ar C-s1 
superieure) 
Parquet multicouches 
avec revĉtement de surface 500 8 Colle au support 9 Dirsi 
E non cité ci-dessus 
= = 500 10 Sans lame d'air Dyrs1 


Avec ou sans lame 
d'air 


Drs1 





Revêtement 
de sol à 
placage bois 





Revêtement de sol à placage 
bois avec revêtement de surface 





800 








Sans lame d'air 





Da-s1 





1) Mise en œuvre selon EN ISO 9239-1, sur un support d'au moins classe D-s2,d0 et une masse volumique minimale 
de 400 kg/m° ou avec une lame d'air. 


2) Sous couche d'au moins Classe E et avec une épaisseur maximale de 3 mm pouvant être intégrée dans des applications 
sans lame d'air, pour des parquets ayant une épaisseur de 14 mm ou plus et pour les revêtements de placage bois ; 


3) Classe telle que définie dans la Décision de la Commission 2000/147/EC Annexe Tableau 2. 


4) Type et quantité de revêtement de surface considérés sont l’acrylique, le polyuréthane ou le savon, 50-100 g/m°, 
et l'huile, 20-60 g/me. 


5) Conditionnés selon EN 13238 (50 % RH 23 °C) 


6) Support de classe A2-s1,dO, au moins. 


7) S'applique également aux marches d'escaliers 


Tableau A.1 Classes de réaction au feu des planchers et des 


parquets en bois 
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Bois et produits derives 


Masse volumique moyenne a) p 
a une teneur en humidite 


Conductivite thermique 4 
en W/(m.K) 




















en kg/m$ (valeur de calcul) 
300 0,09 
500 0,13 
Bois massif (*) et contreplaqué 
700 0,17 
1 000 0,24 
OSB 650 0,13 
300 0,07 
Panneau de particules 600 0,12 
900 0,18 
250 0,05 
400 0,07 
Panneau de fibres 
600 0,10 
800 0,14 








a) On peut trouver À par interpolation pour des masses volumiques qui ne figurent pas dans ce Tableau. 








Tableau A.2 Conductivité thermique en rapport avec la masse 


volumique moyenne 
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Annexe B (informative) Déclaration des caractéristiques des parquets pour les « 
Classements libres » 


La classe libre est une classe d'aspect avec une sélection particulière offerte par le fabricant ou sur requête de 
l'acheteur. 

La classe libre doit être décrite avec toutes les singularités données dans le Tableau B.1 ou B2 et leurs exigences. 
Les singularités doivent être mesurées conformément à EN 1310. 

Plusieurs sélections sont possibles pour une même essence qui peut avoir plusieurs valeurs différentes pour 
chaque particularité. 





Parement de l'élément 





Singularité Limite 





Aubier sain 





Nœudés (sains, adhérents, pourris) 





Jaunissement 





Gerces 





Entre écorce 





Coup de foudre 





Ronce 





Pente de fil 





Cœur sain 





Variation de couleur 
{y compris cœur noir, cœur rouge, etc.) 





Traces de baguettes 





Rayon médullaire 





Altération biologique 








Parties non visibles 





Toutes les singularités possibles sont permises sans limites de dimensions 
ou de quantités si elles ne diminuent pas la résistance ou la qualité d'usure 
du parquet. 











Tableau B.1 Classement pour les essences feuillues 
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Parement de l'élément 





Singularité Limite 





Aubier sain 





Nœuds (sains, adhérents, pourris) 





Entre écorce 





Poches de résine 





Moelle 





Gerces 





Fentes traversantes 





Coup de foudre 





Pente de fil 





Variation de couleur 





Traces de baguettes 





Altération biologique 








Parties non visibles 





Toutes les singularités possibles sont permises sans limites 
de dimensions ou de quantités si elles ne diminuent pas la résistance 
ou la qualité d'usure du parquet. 











Tableau B.2 Classement pour les essences résineuses 
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Annexe C (informative) Prescriptions relatives aux parquets en bois de bout 


C.1 Definition 
Les parquets en bois de bout sont constitués d'éléments parallélépipédiques dont le parement est en bois de bout. 
Ils ont généralement les chants plats. 


L'aptitude à l'emploi du parquet associé à une colle est vérifiée par un essai satisfaisant sous caisson climatiseur, 
suivant l'annexe A de la norme NF B 54-008. 


C.2 Caractéristiques dimensionnelles 
(Valeurs données pour une humidité de 9 %.) 


C.2.1 Eléments 


e Epaisseur : L'épaisseur des éléments est comprise entre 13 mm et 30 mm avec une tolérance sur la 
dimension nominale de + 0,3 mm. 


e Largeur : La largeur des éléments est comprise entre 24 mm et 80 mm avec une tolérance sur la dimension 
nominale de + 0,3 mm. 


e Longueur : La longueur des éléments est comprise entre 48 mm et 80 mm avec une tolérance sur la 
dimension nominale de + 0,3 mm. 
C.2.2 Panneaux 


Lorsque leur longueur est inférieure à 70 mm, les éléments peuvent être pré assemblés en panneaux par papier 
kraft ou agrafage. Dans ce cas, la plus grande dimension du panneau doit être inférieure à 500 mm avec une 
tolérance de + 0,3 mm ; -0,1 mm. 


C.3 Humidité des éléments 
L'humidité des éléments, au départ de l'usine, doit être comprise entre 7 % et 11 %. 


C.4 Classement d'aspect 
Les classes d'aspect doivent être définies par le fabricant. 
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Annexe D (informative) Eléments de classement des essences en fonction des 
sollicitations exercées en cisaillement sur les plans de collage 


Lors d'un changement d'humidité du parquet, les lames le composant ont des velléités de mouvement dues à 
l'hygroscopicité du bois et sollicitent, entre autres en cisaillement ! le plan de collage qui les maintient au support 
sous jacent. 


1) 


Les lames exercent aussi, lorsqu'il se présente un gradient d'humidité dans leur épaisseur, des efforts de 
traction perpendiculaire sur le plan de collage, dûs au phénomène de tuilage. 





L'effort exercé par ces lames dépend de leurs caractéristiques géométriques, de la différence d'humidité à laquelle 
elles sont soumises et de caractéristiques propres de l'essence utilisée. En la matière, les deux caractéristiques, 
multiplicatives, à prendre en compte sont : 

e le coefficient de variation dimensionnelle transversale par % d'humidité de l'essence ; 

e le module d'élasticité transversal de l'essence. 
Les données concernant le module d'élasticité transversal E- font l'objet de peu de publications. À défaut, la norme 
EN 338 « Bois de structure — classes de resistance » stipule dans son annexe A : 
Valeur moyenne du module d'elasticite transversale : 
E-= E,/15 pour les feuillus 
soit le 15° du module d'élasticité axial 


C'est à partir de cette hypothèse et des données, nombreuses, concernant le module d'élasticité axial, qu'ont été 
calculées, pour toutes les essences exotiques, les modules d'élasticité transversaux figurant dans le Tableau D2 
ci-après. 








Esséncés Coefficient de VD Module d’élasticité 5 Produit c.Er 
transversale & (en %) transversale Er en N/mm 
Aulne 0,21 510 107 
Bouleau 0,22 1100 242 
Cerisier 0,21 670 141 
Charme 0,30 980 294 
Châtaignier 0,17 600 102 
Chêne 0,25 900 225 
Érable 0,20 690 138 
Frêne 0,26 900 234 
Hêtre 0,31 1000 310 
Noyer 0,23 780 179 
Orme 0,23 730 168 
Robinier 0,28 930 260 




















Tableau D.1 Essences indigènes 
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—— Coefficient de VD Module d’élasticité > Produit c-Er 
transversale & (en %) transversale E7 en N/mm 
Acajou 0,16 790 126 
Afrormisia 0,23 880 202 
Andiroba 0,23 970 223 
Abarco 0,20 910 182 
Cumaru 0,30 1770 531 
Curupixa 0,21 1150 241 
Doussié 0,19 1130 215 
Guatambu 0,28 1 060 297 
Ipé 0,28 1 520 425 
Iroko 0,19 860 163 
Jarrah 0,25 1 340 335 
Jatoba 0,25 1 560 390 
Kempas 0,21 1 530 321 
Merbau 0,15 1 030 154 
Moabi 0,33 1 400 462 
Niové 0,22 1 230 271 
Sapelli 0,22 930 205 
Sipo 0,18 880 158 
Sucupira 0,25 1 490 372 
Tauari 0,21 970 204 
Teck 0,15 920 138 
Wengé 0,34 1 400 476 




















Tableau D.2 Essences exotiques 
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